
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
БРЕЛКА APOLLO DORHAN                                  

                  Для DORHAN радиоприемника типа DHRE-2 

                           Найдите плату радиоприемника, при нажатии 
                           кнопки любого пульта DORHAN  на ней должен 
                           мигать светодиод. На плате приемника нажмите 
                                  и удерживайте в течение 3 сек кнопку “SW1” 
                                  (в случае подключения электропривода к 
                                  первому каналу “CH1”) или “SW2” (в случае 
использования канала “CH2”). Cветодиод на плате должен
загореться постоянно.  Пока светодиод  горит, нажмите на 3 сек. 
выбранную кнопку нового пульта. После нескольких миганий 
светодиод на плате потухнет – кнопка зарегистрирована. 
Проверьте работу пульта, нажав  эту  же  кнопку.

         Для DORHAN радиоприемника типа SE750/1200.

Нажмите на плате приемника кнопку  “R”.  В левой части 
дисплея появится и сразу исчезнет значок “0”. Дважды нажмите 
кнопку на новом пульте.  Проверьте его работу.

         Дистанционный метод (если возможно).

  Необходимо находится в зоне действия приемника. На 
старом работающем пульте нажмите и удерживайте  
кнопку “2”, не отпуская  ее, нажмите еще и кнопку “1”.  
Удерживайте обе кнопки в течение 3 сек. После на 
старом  пульте нажмите  и отпустите рабочую кнопку. 
Раздастся звуковой сигнал. В течение последующих 8 сек 
дважды нажмите кнопку нового пульта APOLLO.  После 
звукового сигнала проверьте работу пульта.
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